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¢Hay bucle
Fel e
instalado?

Al adquirir una nuveva
prétesis audifiva,
no olvide la opcién
de inclur
telebobina (T)

El bucle magnético no estd insialado correctamente
Acfivacién incorrecta de telebobina (T)
Escaso aprovec hamiento de las propias prétesis

No descarte una
nueva valoracién auditiva
y ofros rec ursos de apoyo

SENAL
AUDITIVA

SIN RUIDO

E n Espaiia hay 1.064.000 personas, mayores de 6 aios, con discapacidad audifiva de disfinto tipo y
grado. Més del 97 % de la poblacién con sordera son personas que comunican en lengua oraly, en
su mayoria, son usuarios de prétesis auditivas (audifonos y/o implantes), segin Datos de ka Encuesta de
Discapacidad, Autonomia Personal y Situaciones de Dependencia (INE, 2008).

Una de cada mil personas de ka poblacién general adquiere sordera a lo kargo de su vida. Se estima que
el 8% de la poblacién general tiene problemas auditivos de distinto tipo y grado, con dificultades para
entender una conversacién en un tono de voz normal.
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® . Tiene pérdida de audicion y usa protesis?
.

| es ka lefra que simboliza ka posicién de kas prétesis auditivas (audifonos e implantes auditivos) que
cuentan con telebobina o bobina telefénica.

Esta bobina permite que las personas sordas usuarias de prétesis puedan oir a su interlocutor o escuchar
una fuente de sonido, eiminando los efectos adversos de la reverberacién, ka distancia y los ruidos de
fondo en aquellos espacios que disponen de bucle magnético.

EI bucle magnético es un sistema de sonido que transforma ka sefial sonora, generando un campo
magnético que capta ka prétesis de la persona con discapacidad auditiva.

La legislacién vigente en materia de accesibiidad y no discriminacién de las personas con discapacidad
garantiza a las personas sordas usuarias de prétesis auditivas que puedan disponer de este producto
de apoyo a la audicién y a ka comunicacién oral en diferentes dmbitos, tales como Administracién
General del Estado (por ejemplo, Oficinas de Atencién al Ciudadano), Transporte (ferroviario, maritimo,
aéreo, urbano...), Espacios Publicos Urbanizados (por ejemplo, ascensores), Cultura (Teatros Nacionales

dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicasy de la Masica - INAEM), entre ofros.

Kl sistema normalizado a nivel mundial.
La persona sorda puede beneficiarse del bucle
magnético en distintos paises sin necesidad de
adaptaciones en sus prétesis auditivas.

Facllidad de uso. Para conectarse dentro del
campo magnético del bucle magnético solo hay
que pulsar la posicién T de la telebobina de la
prétesis auditiva.

H Altafiabilidad de conexién. El bucle magnético
garantiza la calidad de la transmisién de la sefial
auditiva en grandes espacios.

Alcance dela seial auditiva. Losamplificadores
de los bucles magnéticos ofrecen altas
prestaciones técnicas para amplias superficies,
permitiendo largas distancias.

K Mayor capacidad de transmisién de datos.
El bucle magnético amplifica todo el ancho de
banda Util del sonido, desde los 200 Hz hasta los
8.000 Hz

Hl Diseiio adaptable a diferentes espacios y
situaciones. El disefio del bucle magnético
puede variar en funcién del espacio o la
situacién (mostrador de atencién al puiblico,
teatro, vivienda...), sin afectar a ka calidad de su
funcionamiento.

I No consume bateria de la prétesis auditiva.
El bucle magnético no genera mdas consumo
de bateria que el comespondiente al propio
funcionamiento de ka prétesis auditiva.

A Nomero ilimitado de usuarios simultdneos.
Todos losusuarios de prétesisauditivacontelebobina
activada que se encuentren dentro del campo
magnético podran recibr la seiial de audio.

E1 sin retardo en el procesamiento de la sefial.
La tecnologia del bucle magnético no incorpora
retardo en el procesamiento de la sefial de audio,
por lo que se escucha simultdneamente a la
emision del sonido del recinto.

I[] No depende de actualizaciones tecnolégicas.
El bucle magnético es una tecnologia estable no
sujeta a actualizaciones ni a cambios de versiones.
No sufre obsolescencia.




